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DESCRIPCIÓN 
 
Pump 99 de Deacon es un material permanentemente 
maleable que no se endurece, quiebra, abrillanta ni 
desmorona. Pump 99 es casi químicamente inerte en 
operación hasta a 500°F. Pump 99 de Deacon es un 

compuesto fibroso (tipo masilla) diseñado para 
aplicaciones de empaque de bombas a alta presión y 
alta temperatura. Las fibras PTFE y los rellenos 
agregan lubricidad y resistencia química a la base 
maleable. Esto se mejora aún más con la inclusión de 
más materiales que fácilmente se ajustan en los vacíos 
que dejan el desgaste por abrasión y los rayones en los 
ejes y otras partes móviles. Esta matriz forma un 
recubrimiento de alta viscosidad en las superficies 
interiores del área glandular. De esta manera, Pump 99, 
lubrica las superficies internas para minimizar los 
efectos de la deterioración o el desgaste. Ya que Pump 
99 de Deacon es un compuesto de tipo masilla, actúa 
como un sellador y lubricante en la aplicación. La 
fricción y el desgaste creados normalmente por un 
empaque trenzado estándar que crean un sello al 
presionar y unir contra el eje, se reduce al mínimo.  
 
 

APLICACIONES TÍPICAS 
 
Bombas giratorias, válvulas, bombas centrífugas, 
agitadores, bombas alternativas, mezcladores, bombas 
de turbinas, refinadoras, secadores. 
 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-50°F a +450°F 

 
 

PRESIÓN 
 
0 a 300 PSI 
 
 

VELOCIDAD DEL EJE 
 
4150 SFM 
 
 

PH 
 
0 – 14 
 
 

EMPAQUE 
 
1 libra (aproximadamente 12 pulgadas cúbicas).  

 
 

PUMP 99 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
La forma de tipo masilla elimina la necesidad de 
almacenar por tamaño. Tiempo muerto mínimo – se re-
empaca simplemente al agregar más Pump 99 según 
sea necesario (el Pump 99 viejo no necesita 
eliminarse). Altos rangos de presión y temperatura. 
Permanentemente maleable. 100% consumible. Alta 
resistencia química.  
 
 

APLICACIONES RECOMENDADAS 
 
Pump 99 de Deacon se puede usar en varios estilos de 
bombas, válvulas, mezcladores, agitadores, 
refinadoras y secadores. Pump 99 se puede inyectar o 
empacar a mano con los mismos resultados 
sobresalientes. Pump 99 es especialmente útil con 
problemas de fugas donde el tiempo muerto es valioso, 
ya que nunca remueves Pump 99 – sino que agregas 
más al área glandular. Esto ahorra tiempo asociado con 
la lenta eliminación del empaque viejo, duro, 
quebradizo que pudiera dañar los ejes y las poleas.  
 
 

ADVERTENCIA 
 
Contiene plomo. No es para usarse con agua potable.  
 
 
 
 
PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE POR 
PERSONAL FORMADO PROFESIONALMENTE.  
CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD Y LA FICHA 
TÉCNICA PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD, TÉCNICA Y DE GARANTÍA ANTES 
DE USAR.   
NO SE RECOMIENDA PARA USAR EN 
APLICACIONES NUCLEARES.  
 
 
 
 
 

GARANTÍA LIMITADA  
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Limited_Warranty_At_Deliv
ery_Deacon.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 

sales@jetlube.com. 
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