EZY-TURN® PVS

®
'E” ‘”BE SELLADOR SUPREMO PARA

VALVULAS DE TAPON

DESCRIPCION ,
CARACTERISTICAS DEL
El sellador para véalvulas EZY-TURN® PVS es PRODUCTO
un producto biodegradable especificamente
disefiado para las valvulas de tapon de gran Aparienci
. . pariencia Pasta
calibre usadas en colectores de cremallera y pilas _ _
de frac. Es el sellador de eleccion para las Color Gris a gris oseuro
operaciones de fracturacion. Espesante Inorganico
A granel
EZY-TURN® PVS esta formulado a partir de Penetracion del cono, mmx 10° 150 — 180
una mezcla de aceites vegetales y contiene (ASTM D-217)
disulfuro de molibdeno (M0S2) como un Verano (FA)

lubricante de capa solida.
P Penetracion del cono, mm x 102 150 — 160

EZY-TURN® PVS es resistente a todos los (ASTM D-217)

hidrocarburos alifaticos y reduce el par de En barra

torsion necesario para un funcionamiento fluido Penetracion del cono, mmx 10* 100 - 120

de la valvula mientras protege las superficies (ASTM D-217)

internas contra rayado y gripado. Densidad (Ib/gal) 9.05
Gravedad especifica 1.09 tipica

* Base vegetal

« Inhibe al H2S Punto de inflamacion, °F (°C) >450 (232)
. ASTM D-92

- Contiene MoS2 (ASTM D-92) _

« Detiene las fugas Punto de gota Ninguno

« No es toxico (ASTM D-2265)

* Reduce el par de torsion Separacion del aceite, % en peso 2.0 max.

* Previene la corrosion (FTMS 791.B M 321.2)

* Biodegradable (ASTM D-6184)

* Detiene el rayado y el gripado

» Bombeable

Nota: No debe usarse con oxigeno para oxidantes

* Sin rellenos solidos fuertes como el per6xido de hidrégeno o el acido

sulfdrico.
APLICACIONES
EZY-TURN® PVS se recomienda para usarse en Para tipos de empaque y nimeros de parte
cualquier aplicacion de valvulas que requiera www.jetlube.com/resources/product-index/
resistencia a los liquidos y gases alifaticos. Ideal
para operaciones de fracturacion. Garantia limitada

www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube Warranty.pdf

RANGO DE SERVICIO
-20° F (-28° C) a 600° F (315° C)

www.jetlube.com
Hecho en Estados Unidos en una planta 9001:2015 e ISO 14001:2015
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