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DESCRIPCIÓN 
 
Hydraulic Oil FG de Jet-Lube® se mezcla usando un aceite base de nueva 
generación llamado Excelsior ™. 
 
La mayoría de los aceites base usados en lubricantes industriales son de 
color amarillo o ámbar. Esta ‘’decoloración’’ es causada por una variedad de 
impurezas incluyendo trazas de azufre, nitrógeno y aceites aromáticos de 
calidad inferior. El nitrógeno promueve la oxidación y la formación de 
depósitos. Los aceites aromáticos tienen poca estabilidad a la oxidación. Los 
aceites base Excelsior™ son incoloros y no contienen estos materiales. El 
aceite Excelsior™ es ideal para usarse en aplicaciones que implican 
maquinaria alimenticia. 
 
En las pruebas de laboratorio, el aceite base Excelsior™ muestra una 
importante reducción en la pérdida por evaporación. La estabilidad a la 
oxidación supera la de los aceites base convencionales en un 60-100%. 
Estas mejoras en el rendimiento provocan una reducción de los depósitos 
de carbono y barniz. El resultado es una mayor vida útil del aceite y del 
componente. 
 
El registro H-1 permite que Hydraulic Oil FG de Jet-Lube® se pueda usar en 
áreas donde se requiere un aceite no tóxico. Se recomienda para sistemas 
hidráulicos de alta presión, así como para la lubricación de rodamientos. 
 

Hydraulic Oil FG de Jet-Lube® se producen bajo la supervisión de VA'AD 
HAKASHRUS de Dallas, Inc., operando como Dallas Kosher y se considera 
Kosher-pareve para su uso durante todo el año incluyendo Pascua. 
 
Hydraulic Oil FG de Jet-Lube® también está certificado por Halal y no 
contiene ningún elemento haram en sus ingredientes. Cumple con la norma 
DIN 51524 parte 2 y contiene un conservante aprobado por la NSF que limita 
el crecimiento de bacterias. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Para tipos de empaque y números de parte 
www.jetlube.com/resources/product-index/ 

 

APLICACIONES 
 
Hydraulic Oil FG de Jet-Lube® se recomienda para aplicaciones 
hidráulicas donde haya la posibilidad de que el lubricante tenga 
contacto incidental con productos comestibles y se necesite un 
lubricante con clasificación H-1. También se puede usar como 
lubricante general donde se requieran productos H-1. También se 
recomienda para engrasadores de líneas de aire y bombas de vacío 
de baja presión. 
 
Registrado con NSF, Kosher y Halal. 
 

BENEFICIOS 
 

• CLASIFICACIÓN H-1 – para usarse en plantas de carne y aves 
de corral inspeccionadas a nivel federal, así como otras plantas 
de procesamiento de bebidas y alimentos en los que pueda 

haber contacto incidental con los alimentos. 
 
• ADITIVOS ANTIDESGASTE – prolonga la vida útil del equipo y 

minimiza el tiempo muerto. 
 
• EXCELENTE DEMULSIBILIDAD - se separa fácilmente del 

agua. 
 
• INHIBE LA OXIDACIÓN Y LA CORROSIÓN – protege las 

superficies metálicas de los efectos de la humedad y de los 

ácidos. 
 
•     PROLONGA LA VIDA DEL ACEITE - libre de impurezas 

incluyendo trazas de azufre, nitrógeno y aceites aromáticos de 

calidad inferior. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantía limitada 

www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube_Warranty.pdf 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
 

 
Grado ISO 

 
32 

 
46 

 
68 

 
100 

 
D-445 

 
Viscosidad cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

31 
5 

 
 

43 
7 

 
 

64 
9 

 
 

92 
11 

 
D-2161 

 
Viscosidad Saybolt  
 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 
 

155 
44 

 
 

215 
48 

 
 

315 
54 

 
 

485 
62 

 
D-2270 

 
Índice de viscosidad 

 
99 

 
102 

 
103 

 
96 

 
D-97 

 
Punto de gota, °F (°C) 

 
-15 (-26) 

 
-10 (-23) 

 
-10 (-23) 

 
-10 (-23) 

 
Método 
Gardner 

 
Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F 
(15.5°C) 

 
7.19 
0.861 

 
7.21 

0.863 

 
7.26 

0.869 

 
7.30 

0.874 

 
D-92 

 
Punto de inflamación, °F (°C) Copa abierta 
Cleveland  

 
400 (204) 

 
410 (210) 

 
425 (218) 

 
440 (227) 

 
D-4172 

 
Cuatro bolas, desgaste, Diámetro de la 
huella, mm @ 40 kgf 

 
0.35 

 
0.35 

 
0.35 

 
0.35 

 
D-665 

 
Prueba de oxidación, Agua destilada 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
D-2882 

 
Prueba de desgaste de la bomba de 
paletas Vickers  
@ 1,000 psi = (pérdida total de mg) 
 @ 2,000 psi = (pérdida total de mg)  

 
 

N/A 
N/A 

 
 

1.6 
<5 

 
 

1.6 
<5 

 
 

1.6 
<5 

 
 

 
Color 

 
Blanco agua 

 
Blanco agua 

 
Blanco agua 

 
Blanco agua 

 
Rango de servicio -15°F (-26°C) a 

350°F (177°C) 
 

-10°F (-23°C) a 
350°F (177°C) 

-10°F (-23°C) a 
375°F (191°C) 

-10°F (-23°C) a 
400°F (204°C) 

      

HYDRAULIC OIL FG 
ACEITE PARA ENGRANAJES DE GRADO 
ALIMENTICIO 
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