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DRAG ROPE LUBRICANT HF 
Drag Rope Lubricant HF de Whitmore® es igualmente beneficioso 
para las poleas de los cables. Recubre los hilos externos de los 
cables, luego se transfiere a las áreas de contacto de la polea 
protegiendo tanto el cable como la polea. La vida útil del cable se 
extiende, y los costos de reconstrucción y reemplazo de poleas se 
reducen drásticamente. El mismo beneficio aplica a los tambores 
de los malacates. 

 
Drag Rope Lubricant HF de Whitmore es una mezcla de aditivos 
antidesgaste en una base asfáltica pesada. La viscosidad se 
reduce usando un solvente no clorado TCLP seguro. Después de 
aplicarse al cable, el solvente se seca formando una capa 
resistente tanto en el cable como en la polea. 

 
En algunas dragalinas, en ciertos ciclos de excavación y descarga, 
la polea puede girar momentáneamente en la dirección opuesta al 
desplazamiento del cable. Drag Rope Lubricant HF forma un 
recubrimiento que es lo suficientemente denso para evitar la 
abrasión por deslizamiento que puede acortar la vida útil de los 
componentes. 

 
Con Drag Rope Lubricant HF, hay algo de penetración en el cable, 
pero no llega a los hilos interiores; y no diluye la grasa que fue 
instalada por el fabricante del equipo original. 

 

BENEFICIOS: 
 

• TCLP seguro – aprueba el procedimiento de lixiviación 
característico de toxicidad de la EPA, que reduce los costos 
de eliminación. 

 

• EXCELENTE CAPACIDAD DE EXTREMA PRESIÓN Y ANTI- 
DESGASTE – prolonga en gran medida la vida útil de cables 
y poleas. 

 
• PROTECCIÓN CONTRA OXIDACIÓN – los aditivos 

seleccionados protegen contra la formación de óxido y 
corrosión. 

 
• FORMULACIÓN NO CLORADA – no contiene sustancias 

químicas que dañen la capa de ozono. 
 

APLICACIONES: 
 

Drag Rope Lubricant HF puede usarse para extender la vida útil 
de cualquier cable metálico, incluyendo los de suspensión, de 
izaje en dragalinas y los cables usados en grúas y palas para 
minería. 

 
Fácilmente aplicado por sistemas automáticos o manuales. Drag 
Rope Lubricant HF de Whitmore se seca rápidamente para 
obtener un acabado antiadhesivo. 

 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

D-455 Viscosidad cinemática, (aceite base antes de la adición de solvente) 
cSt @ 40°C 
cSt @ 100°C 

 
783,000 

1,104 

D-455 Viscosidad cinemática, (producto completo con solvente) 
cSt @ 40°C 
cSt @ 100°C 

 
1,736 

60 

 Viscosidad Saybolt 
SUS @ 100°F 
SUS @ 210°F 

 
8,040 

280 

Método 
Gardner 

Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

8.100 
0.9736 

D-93 Punto de inflamación, °F (°C)  220 (104) 

D-2783 Cuatro bolas, EP 
Carga de soldadura, kg 

 
250 

D-4172 Cuatro bolas, desgaste 
Diámetro de la huella, mm @ 40 kg 

 
0.40 

D-665 Prueba de oxidación, Agua destilada Pasa 

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación normal. 

EMPAQUE 

Contenedores de plástico (No retornables) Tambores Barriles Cubetas 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 

whitmores.com 

Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001 
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