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LEGACY™ M 

 
 
En ninguna parte la bombeabilidad de la grasa es más importante 
que en las máquinas de minería como las líneas de arrastre y 
palas. Las líneas de lubricación son largas, la temperatura puede 
descender a condiciones de congelación profunda, y en muchas 
partes del mundo las máquinas no se detienen en climas fríos.  
 
 
Legacy™ M bombeará hasta el punto del cojinete de la polea en la 
pluma a temperaturas de hasta -50°F (-46°C). El espesante, aceite 
sintético y polímero en Legacy™ M han sido seleccionados 
teniendo en cuenta la facilidad de bombeo, sin sacrificar el 
rendimiento en verano. Para todos los climas, excepto los más 
cálidos, esta es una grasa ideal multi-uso de alto rendimiento.  
 
 
Legacy™ M es altamente resistente al agua y adecuada para 
usarse donde las bajas temperaturas o el agua están presentes.   
  

 
BENEFICIOS: 
 
• EXTREMA PRESIÓN – aditivos y lubricantes sólidos 

protegen los cojinetes altamente cargados.  
 
• RESISTENTE AL AGUA – el espesante de complejo de 

aluminio hace que la grasa sea resistente al agua. 
 
• BAJA TEMPERATURA – se puede bombear a temperaturas 

de hasta -50°F (-46°C). 
 
• COMPATIBILIDAD – adecuado para usarse en equipos 

donde se usa el lubricante para engranajes abiertos SurStik® 
de Whitmore. 

 
 
APLICACIONES: 
 
Legacy™ M ha sido diseñado para usarse en equipos de minería 
donde la bombeabilidad a baja temperatura es importante. 
También es adecuado para usarse en cojinetes de alta velocidad 
de hasta velocidad DN 500,000. 
 

ASTM  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
 

 
Grado 

 
1 

 
D-217 

 
Penetración del cono (Trabajado) 

 
325-355 

 
D-2265 

 
Punto de gota, °F (°C) 

 
>480 (249) 

 
D-445 

 
Viscosidad cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

55 
9.27 

 
Método 
Gardner 

 
Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
7.08 

0.850 
 
D-2596 

 
Cuatro bolas EP 
 Punto de soldadura, kg 

 
 

400 
 
D-2266 

 
Cuatro bolas, desgaste 
 Ancho de la cicatriz, mm 

 
 

0.50 
 
D-1743 

 
Prueba de oxidación  

 
Pasa 

 
D-4048 
(Modificad
o) 

 
Corrosión de la lámina de cobre para grasas    
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

 
     

1B 

 
 

 
Tipo de espesante 

 
Complejo de aluminio 

 
OEM 
Estándar 

 
Bombeabilidad a baja temperatura 
 Ventímetro Lincoln @ 400 psi, °F (°C) 

 
 

-40 (-40) 
 
 

 
Textura 

 
Suave, mantecoso 

 
 

 
Color 

 
Gris oscuro 

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación 
normal. 

 
EMPAQUE 

Tanques 
transportadores 

 
Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 
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