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MILLGUARD™ 
LUBRICANTE PARA ENGRANAJES ABIERTOS Y BUJES   

 
MillGuard™ es un fluido de alta viscosidad a base de resina de 
petróleo. Tiene una adhesividad extraordinaria y resistencia a la 
presión extrema. Fue diseñado principalmente para usarse en 
engranajes abiertos y bujes altamente cargados.   
 
MillGuard™ es adecuado para usarse en los engranajes abiertos más 
severamente cargados, como molinos de azúcar, molinos de bolas y 
hornos de cemento. Contiene aditivos para neutralizar la acidez y 
combatir la corrosión. El alto nivel de aditivos de extrema presión 
previene la abrasión, picaduras y deformación plástica en las 
superficies metálicas que pueden ocurrir en los engranajes abiertos.    
 
Millguard se puede aplicar en los engranajes abiertos de los molinos y 
hornos, MillGuard™ usando sistemas de lubricación automática o un 
sistema de sumidero, donde una rueda engrasadora atraviesa el 
lubricante y lo deposita en el piñón. Cuando se usa un sistema Lincoln 
o Farval, la temperatura del producto debe mantenerse por encima 
50°F (10°C). 
 
Algunos engranajes abiertos se lubrican diariamente a mano y 
MillGuard™ se puede aplicar de esta manera. La consistencia del 
fluido minimiza las salpicaduras durante la aplicación y el producto 
forma fácilmente un recubrimiento en el piñón y la corona. En muchos 
casos, el intervalo entre las aplicaciones se puede extender.   
 
Los bujes altamente cargados, de movimiento lento se benefician tanto 
de la viscosidad como de los lubricantes sólidos presentes en 
MillGuard™. La adhesividad natural del fluido asegura un bajo 
consumo.  
 

 
 
BENEFICIOS: 
 
• COSTO DEL LUBRICANTE REDUCIDO – bajo consumo. 
 
• COSTO DE MANTENIMIENTO REDUCIDO – aditivos de 

extrema presión, más lubricantes sólidos especiales que 
reducen el desgaste y extienden la vida útil del equipo. 

 
• FÁCIL LIMPIEZA – no se endurece. 
 
• SEGURO DE USAR – no contiene materiales peligrosos o 

bajo sospecha de ser peligrosos. 
 
APLICACIONES: 
 
Use MillGuard™ en engranajes abiertos y bujes de molinos de 
azúcar y en los engranajes abiertos de molinos de bolas, hornos y 
secadores. También se puede usar en cables y es especialmente 
útil donde los cables están expuestas al agua. Extiende la vida útil 
de los cables poleas y tambores.   
 
 
 
 
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
 

 
Grado 

 
Ligero 

 
Medio 

 
D-445 

 
Viscosidad cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

22,000 
370 

 
 

25,000 
385 

 
D-2270 

 
Índice de viscosidad 

 
112 

 
109 

Método 
Gardner 

 
Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
8.20 
0.985 

 
8.20 
0.985 

 
D-92 

 
Punto de inflamación, °F (°C)  
 Pensky Martens Closed Cup 

 
>350 (177) 

 
>350 (177) 

 
D-2783 

 
Cuatro bolas, EP 
 Carga de soldadura, kg 

 
 

800 

 
 

800 
 
D-4172 

 
Cuatro bolas, desgaste 
 Diámetro de huella, mm @ kgf 

 
 

0.45 

 
 

0.45 
 
OEM 
Estándar 

 
Bombeabilidad a baja temperatura 
 Ventímetro Lincoln @ 400 psi, °F (°C) 

 
 

40 (4) 

 
 

45 (7) 
Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación normal. 

 
 
 

EMPAQUE 

Tanques 
transportadores 

Contenedores 
no retornables 

Tambores Barriles Cubetas 

 
 
 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 
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