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PARAGON™ 

ACEITE DE USO PESADO PARA ENGRANAJES CERRADOS      
 
La protección de extrema presión está garantizada con el aceite para 
engranajes cerrados Paragon™, incluso en las condiciones más 
severas de alta carga, carga de choque y movimiento inverso. 
 
Los sistemas de engranajes cerrados en equipos de minería de 
superficie y procesamiento de minerales están sujetos a condiciones 
de operación únicas y exigentes. El aceite para engranajes cerrados 
Paragon™ de Whitmore está formulado específicamente para 
aplicaciones de minería difíciles. También es adecuado para 
aplicaciones industriales severas. 
 
Todos los grados del aceite para engranajes cerrados Paragon™ 
cumplen con los requisitos de DIN 51517-3.   
 
 
 
 
 

 
BENEFICIOS: 
 
• ANTI-DESGASTE – protege incluso en condiciones severas 

para prolongar la vida útil del engranaje. 
 
• ANTI-ESPUMA – protege los sellos, reduce la temperatura y 

ayuda a prolongar la vida útil del aceite. 
 
• LARGA VIDA ÚTIL – reduce la eliminación y el costo general. 
 
• PEGAJOSO – permite que una capa protectora de lubricante se 

adhiera a las superficies del engranaje incluso durante paradas 
prolongadas.  

 
APLICACIONES: 
 
El aceite para engranajes cerrados Paragon™ está diseñado para 
usarse en cajas de engranajes altamente cargadas incluyendo 
sistemas de transmisión planetaria y transmisiones de cadena PIV.  

 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS   
 

 
Grado 

 
68 

 
100 

 
150 

 
220 

 
320 

 
460 

 
500 

 
680 

 
1000 

 
1500 

 
 

 
Grado AGMA 

 
2EP 

 
3 EP 

 
4 EP 

 
5 EP 

 
6 EP 

 
7 EP 

 
7 EP 

 
8 EP 

 
8A EP 

 
9 EP 

 
D-445 

 
Viscosidad cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

70 
9.0 

 
 

106 
12.0 

 
 

148 
14.9 

 
 

235 
22.0 

 
 

345 
27.0 

 
 

475 
31.0 

 
 

514 
32.0 

 
 

736 
37.0 

 
 

1,040 
52.0 

 
 

1,630 
65.0 

 
D-2161 

 
Viscosidad Saybolt 
 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 
 

343 
56 

 
 

548 
68 

 
 

749 
79 

 
 

1,295 
110 

 
 

1,783 
131 

 
 

2,512 
157 

 
 

3,038 
168 

 
 

3,980 
179 

 
 

5,577 
245 

 
 

8,831 
315 

 
D-2270 

 
Índice de viscosidad 

 
99 

 
106 

 
100 

 
111 

 
101 

 
96 

 
94 

 
82 

 
97 

 
91 

 
D-97 

 
Punto de fluidez, °F 
  °C 

 
-20 
-29 

 
-20 
-29 

 
-10 
-23 

 
0 

-18 

 
5 

-15 

 
5 

-15 

 
10 
-12 

 
15 
-9 

 
20 
-7 

 
25 
-4 

 
Método 
Gardner 

 
Densidad, 
 lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravedad específica, 
 g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
 

7.40 
 

0.888 

 
 

7.44 
 

0.893 

 
 

7.46 
 

0.896 

 
 

7.50 
 

0.900 

 
 

7.52 
 

0.905 

 
 

7.55 
 

0.906 

 
 

7.77 
 

0.932 

 
 

7.69 
 

0.923 

 
 

7.80 
 

0.937 

 
 

7.84 
 

0.941 
 
D-92 

 
Punto de inflamación,  
                            °F  
  °C 
 Cleveland Open Cup 

 
 

400 
204 

 
 

400 
204 

 
 

400 
204 

 
 

400 
204 

 
 

400 
204 

 
 

400 
204 

 
 

400 
204 

 
 

400 
204 

 
 

400 
204 

 
 

425 
218 

 
D-2782 

 
Carga Timken OK, lb 

 
60 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

 
D-2783 

 
Cuatro bolas, EP 
 Carga de soldadura, kg 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 

 
 

500 
 
D-4172 

 
Cuatro bolas, desgaste 
 Diámetro de huella, mm 
@ kgf 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
 

0.40 

 
D-665 

 
Prueba de herrumbre 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
Pasa 

 
D-130 

 
Corrosiónen lámina de 
cobre 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

 
D-2893 

 
Oxidación para aceites 
lubricantes, 
 % cambio de viscosidad 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<6 

 
 
 

<5 
 
 

 
Prueba FZG, 
 Etapas pasadas 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

 
 

>12 

FICHA TÉCNICA 
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Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación 
normal. 

EMPAQUE 

Tanques 
transportadores 

Totes no 
retornables 

Barriles Bidones Cubetas 

 
 
 
 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 
 

 

 whitmores.com  

Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001 
 


