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SurStik® 800 

LUBRICANTE MULTI-USOS 
 
 

SurStik® 800 de Whitmore® es un lubricante de presión extrema de alto 
rendimiento diseñado para usarse en engranajes abiertos y otros 
componentes altamente cargados bajo las condiciones más adversas y los 
ambientes más hostiles.   
 
La capa negra lubricante que se forma por SurStik® 800 de Whitmore es 
robusta y tenaz. Se establece fácilmente y es altamente resistente a ser 
lavada por sobre-lubricación. El uso de polímeros de alto peso molecular 
asegura la adhesión de los lubricantes sólidos al componente e intervalos 
largos de lubricación. SurStik® 800 de Whitmore no será removido de las 
barras del cucharón de la pala por condiciones húmedas o de congelación.  
 
SurStik® 800 de Whitmore cumple con la especificación de material #520 
de P&H para lubricantes multi-usos. También cumple con la especificación 
o está aprobado por Outotec, Komatsu, IHI (Japón) y PRASA (Sudáfrica). 
 

 
BENEFICIOS: 
 
• PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE – prolonga la vida útil del 

componente, reduce los gastos operativos.  
 
• LUBRICANTE MULTI-USOS – para usarse en dragalinas y palas.   
 
• BOMBEABILIDAD – En muchos climas, un solo grado se puede usar 

durante todo el año. SurStik® 800 no daña los sellos o materiales de 
empaque usados en los sistemas de bombeo ni en los inyectores.  

 

Grado de SurStik® 800 El rango de operación seguro actual 
para cada grado: 

Ártico -45°F a 50°F (-43°C a +10°C) 

Medio -22°F a 105°F (-30°C a +40°C) 

Pesado  20°F a 250°F (-7°C a +121°C) 
 
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

  Ártico Medio Pesado 

 Consistencia Fluido espeso Grasa NLGI 000  Grasa NLGI 0  

D-445 Viscosidad cinemática 
(Aceite base con polímero) 
 cSt @ 40°C 
 cSt @ 100°C 

 
 

1,520 
120.0 

 
 

2,620 
122 

 
 

4,380 
137 

Método 
Gardner 

Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

8.40 
1.008 

8.53 
1.024 

8.55 
1.026 

D-92 Punto de inflamación, COC, °F (°C) >195 (91) >240 (115) >400 (204) 

D-2596 Cuatro bolas, EP 
 Carga de soldadura, kg  
    Índice de desgaste de carga (mínimo) 

 
800 
120 

 
800 
120 

 
800 
120 

D-2266 Cuatro bolas, desgaste 
 Diámetro de la huella, mm (max) 

0.67 0.60 0.70 

D-1743 Prueba de oxidación Pasa Pasa Pasa 

D-4048 
Modificado 

Corrosión en lámina de cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hr 

 
1B 

 
1B 

 
1B 

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación normal. 
    

EMPAQUE 

Contenedores de plástico 
(No retornables) 

Bidones Barriles Cubetas 
 .    

 
 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 

 

www.whitmores.com 

Hecho en Estados Unidos en una planta ISO 9001-2015 e ISO 1004:2015. 
 

FICHA TÉCNICA 

http://www.whitmores.com/

